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PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM
REF 129909	 C200 CM A120 CM 	  
REF 129910	 C200 CM A150 CM 	  

PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM OF / OU 141 X 141 MM
REF 129907	 C180 CM A120 CM 	  
REF 129908	 C180 CM A150 CM 	  
REF 127434	 C140 CM A150 CM 	

PAMPLONA ENKEL  SIMPLE  

PAMPLONA DUBBEL RECHT  DOUBLE DROIT  

KADER CADRE : 58 X 170 MM
BEPLANKING LAMES  : 21 MM 
BENODIGDHEDEN  ACCESSOIRES  :	
-  PALEN POTEAUX  141 X 141 MM  165 X 165 MM
-  BESLAG VOOR MANUELE OF GEAUTOMATISEERDEOPENING  
   QUINCAILLERIE POUR OUVERTURE MANUELLE OU AUTOMATISÉE 	

KADER CADRE : 58 X 170 MM
BEPLANKING LAMES : 21 MM
BENODIGDHEDEN  ACCESSOIRES   :	
-  PALEN  POTEAUX  141 X 141 MM OF / OU 165 X 165 MM
-  BESLAG VOOR MANUELE OF GEAUTOMATISEERDE OPENING  
   QUINCAILLERIE POUR OUVERTURE MANUELLE OU AUTOMATISÉE 	

PAMPLONA
PADOUK POORT MET ZICHTBAAR KADER EN GESLOTEN BEPLANKING
PORTAIL EN PADOUK AVEC CADRE VISIBLE ET PLANCHES JOINTIVES

PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM
REF 129906	 C200 CM A500 CM 	  
REF 106882	 C200 CM A400 CM 	  
REF 129905	 C200 CM A300 CM 	  
REF 129904	 C180 CM A500 CM 	  
REF 106879	 C180 CM A400 CM 	  

PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM OF / OU 141 X 141 MM
REF 129903	 C180 CM A300 CM 	  
REF 127432	 C140 CM A350 CM 

EXO EXO PADOUK M

EXO EXO PADOUK M

PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM
REF 129901	 C200 CM A120 CM 	  
REF 127423	 C200 CM A150 CM 	  

PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM OF / OU 141 X 141 MM
REF 129900	 C180 CM A120 CM 	  
REF 127424	 C180 CM A150 CM 	  
REF 127433	 C140 CM A150 CM 	  

PORTO ENKEL  SIMPLE  

PORTO DUBBEL RECHT  DOUBLE DROIT  

KADER CADRE : 58 X 170 MM
BEPLANKING LAMES : 21 MM
BENODIGDHEDEN  ACCESSOIRES   :	
-  PALEN  POTEAUX  141 X 141 MM OF / OU 165 X 165 MM
-  BESLAG VOOR MANUELE OF GEAUTOMATISEERDE OPENING 
   QUINCAILLERIE POUR OUVERTURE MANUELLE OU AUTOMATISÉE 	

KADER CADRE : 58 X 170 MM
BEPLANKING LAMES : 21 MM
BENODIGDHEDEN  ACCESSOIRES   :	
-  PALEN  POTEAUX  141 X 141 MM OF / OU 165 X 165 MM
-  BESLAG VOOR MANUELE OF GEAUTOMATISEERDE OPENING 
   QUINCAILLERIE POUR OUVERTURE MANUELLE OU AUTOMATISÉE 	

PORTO
PADOUK POORT MET ZICHTBAAR KADER EN OPEN BEPLANKING
PORTAIL EN PADOUK AVEC CADRE VISIBLE ET PLANCHES AJOURÉES

PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM
REF 127420	 C200 CM A500 CM 	  
REF 127421	 C200 CM A400 CM 	  
REF 127422	 C200 CM A300 CM 	  
REF 129899	 C180 CM A500 CM 	  
REF 129898	 C180 CM A400 CM 	  

PALEN POTEAUX: 165 X 165 MM OF / OU 141 X 141 MM
REF 129897	 C180 CM A300 CM 	  
REF 129896	 C140 CM A350 CM 

EXO EXO PADOUK M

EXO EXO PADOUK M

ALLE INFO OVER AUTOMATISATIE OP P. 3-12 
TOUTES LES INFOS SUR L’AUTOMATISATION  
À LA PAGE 3-12  

MEER INFO OVER DE PALEN EN TOEBEHOREN ZIE P 3-10/11
PLUS D’INFOS SUR LES ACCESSOIRES ET LES POTEAUX, VOIR P 3-10/11

ALLE INFO OVER AUTOMATISATIE OP P. 3-12 
TOUTES LES INFOS SUR L’AUTOMATISATION  
À LA PAGE 3-12 

i
i

Bijpassende  
schermen  
beschikbaar

Écrans  
correspondants  
disponibles

Bijpassende  
schermen  
beschikbaar

Écrans  
correspondants  
disponibles

TOEBEHOREN ACCESSOIRES 
VOOR MANUELE OPENING  POUR OUVERTURE MANUELLE 

- Beslag enkele poort  	 poortvleugel  vantail < 1m	 REF 127395	 
  porte simple	 poortvleugel  vantail > 1m 	 REF 126658	 

- Beslag dubbele poort  	 poortvleugel  vantail < 1m	 REF 127396	 
   porte double 	 poortvleugel  vantail > 1m 	 REF 126659	 

Manueel beslag : hengsels, scharnieren, cilinderslot, kruk. Dubbele 
poorten ook inclusief grondplaat. Quincaillerie manuelle : gonds, 
charnières, serrure et poignée. Portails doubles: butée comprise. 

BIJHORENDE TUINSCHERMEN 
PALISSADES ASSORTIES
- Pamplona TSV  	 1800 x 1800 mm	 REF 127402
- Pamplona TSH  	 1800 x 1800 mm	 REF 127411

Andere afmetingen en modellen mogelijk
Autres dimensions et modèles possibles
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Bijpassende schermen beschikbaar
Écrans correspondants disponibles

PALMA
PADOUK POORT MET ZICHTBAAR KADER, 
GESLOTEN BEPLANKING EN SIERKRUISEN
PORTAIL EN PADOUK AVEC CADRE VISIBLE, 
PLANCHES JOINTIVES ET CROISILLONS DECORATIFS

KADER  CADRE   : 58 X 170 MM
BEPLANKING  LAMES   : 21 MM

BENODIGDHEDEN  ACCESSOIRES   :	
-  PALEN  POTEAUX 141 X 141 MM OF / OU 165 X 165 MM
-  �BESLAG VOOR MANUELE OF GEAUTOMATISEERDE OPENING 

QUINCAILLERIE POUR OUVERTURE MANUELLE OU AUTOMATISÉE 

PALMA ENKEL  SIMPLE   

PALMA DUBBEL  DOUBLE

EXO EXO PADOUK M

EXO EXO PADOUK M

REF 127429	 C200 cm A120 cm 	  
REF 127430	 C200 cm A150 cm 	  
Palen poteaux : 165 x 165 mm

REF 127435	 C140 cm A150 cm 	  
REF 106877	 C180 cm A120 cm 	  
REF 127431	 C180 cm A150 cm 	  
Palen poteaux : 141 x 141 mm of / ou 165 x 165 mm

REF 127425	 C200 cm A500 cm 	  
REF 127426	 C200 cm A400 cm 	  
REF 129902	 C200 cm A300 cm 	  
REF 127427	 C180 cm A500 cm 	  
REF 106875	 C180 cm A400 cm 	  
Palen poteaux : 165 x 165 mm
REF 127428	 C180 cm A300 cm 	  
REF 106874	 C140 cm A350 cm 	  
Palen poteaux : 141 x 141 mm of / ou 165 x 165 mm

ALLE INFO OVER AUTOMATISATIE OP P. 3-12  
TOUTES LES INFOS SUR L’AUTOMATISATION À LA PAGE 3-12

TOEBEHOREN ACCESSOIRES 
VOOR MANUELE OPENING  POUR OUVERTURE MANUELLE 

- Beslag enkele poort  	 poortvleugel  vantail < 1m	 REF 127395	 
  porte simple	 poortvleugel  vantail > 1m 	 REF 126658	 

- Beslag dubbele poort  	 poortvleugel  vantail < 1m	 REF 127396	 
   porte double 	 poortvleugel  vantail > 1m 	 REF 126659	 

Manueel beslag : hengsels, scharnieren, cilinderslot, kruk. Dubbele 
poorten ook inclusief grondplaat. Quincaillerie manuelle : gonds, 
charnières, serrure et poignée. Portails doubles: butée comprise. 
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PRAHA
PADOUK POORT MET VERTICALE 
BEPLANKING OP HET KADER
PORTAIL EN PADOUK AVEC PLANCHES 
AJOURÉES MONTÉES SUR LE CADRE

KADER  CADRE  : 58 X 170 MM
BEPLANKING  LAMES  : 27 X 83 MM

BENODIGDHEDEN  ACCESSOIRES  :	
- PALEN  POTEAUX 141 X 141 MM  165 X 165 MM
- �BESLAG VOOR MANUELE OF GEAUTOMATISEERDE  

OPENING QUINCAILLERIE POUR OUVERTURE 
MANUELLE  OU AUTOMATISÉE 

REF 129912	 C140 cm A150 cm 	  
REF 129913	 C180 cm A120 cm 	  
REF 127442	 C180 cm A150 cm 
Palen poteaux : 165 x 165 mm	  
REF 127443	 C200 cm A120 cm 	  
REF 127444	 C200 cm A150 cm 	  
Palen poteaux : 165 x 165 mm

REF 127458	 C200 cm A150 cm 
REF 127457	 C200 cm A120 cm 	  
Palen poteaux : 165 x 165 mm	  
REF 127456	 C180 cm A150 cm 
REF 127455	 C180 cm A120 cm 	  
Palen poteaux : 165 x 165 mm	  

REF 127462	 C200 cm A150 cm 	  
REF 127461	 C200 cm A120 cm 	  
Palen poteaux : 165 x 165 mm
REF 127460	 C180 cm A150 cm 
REF 127459	 C180 cm A120 cm 	  
Palen poteaux : 165 x 165 mm	  

PRAHA ENKEL  SIMPLE   

PRAHA DUBBEL RECHT  DOUBLE DROIT  

EXO EXO PADOUK M

EXO EXO PADOUK M

REF 127452	 C200 cm A500 cm 	  
REF 127451	 C200 cm A400 cm 	  
REF 127450	 C200 cm A300 cm 	  
Palen poteaux : 165 x 165 mm
REF 127454	 C180 cm A400 cm 
REF 127453	 C180 cm A300 cm
Palen poteaux : 165 x 165 mm

TOEBEHOREN ACCESSOIRES VOOR MANUELE OPENING  POUR OUVERTURE MANUELLE   

- Beslag enkele poort  quinc. porte simple   	 REF 127397	  
- Beslag dubbele poort  quinc. porte double 	 REF 126653	  

Manueel beslag : hengsels, scharnieren, cilinderslot, kruk. Dubbele poorten ook inclusief grondplaat.  
Quincaillerie manuelle : gonds, charnières, serrure et poignée. Portails doubles: butée comprise. 

DUBBEL HOL  DOUBLE CONCAVE 
 

DUBBEL BOL  DOUBLE CONVEXE 

REF 127441	 C200 cm A500 cm 	  
REF 127440	 C200 cm A400 cm 	  
REF 127439	 C200 cm A300 cm 	  
Palen poteaux : 165 x 165 mm
REF 127438	 C180 cm A500 cm 	  
REF 127437	 C180 cm A400 cm 	  
REF 127436	 C180 cm A300 cm 	  
REF 129911	 C140 cm A350 cm 
Palen poteaux : 165 x 165 mm

REF 127447	 C200 cm A500 cm 	  
REF 127446	 C200 cm A400 cm 	  
REF 127445	 C200 cm A300 cm 	  
Palen poteaux : 165 x 165 mm
REF 127449	 C180 cm A400 cm 	  
REF 127448	 C180 cm A300 cm 	  
Palen poteaux : 165 x 165 mm

i

Bijpassende schermen beschikbaar
Écrans correspondants disponibles
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PUERTO
PADOUK SCHUIFPOORT MET VERTICALE 
OPEN BEPLANKING IN HET KADER
PORTAIL EN PADOUK AVEC PLANCHES 
AJOURÉES MONTÉES DANS LE CADRE

KADER  CADRE   : 58 X 170 MM
BEPLANKING  LAMES   : 21 X 120 MM

BENODIGDHEDEN  ACCESSOIRES  :	
- PALEN  POTEAUX 165 X 165 MM
- �BESLAG VOOR GEAUTOMATISEERDE SCHUIFPOORT  

QUINCAILLERIE POUR PORTE COULISSANTE AUTOMATISÉE 

ZELFDRAGENDE POORT PORTAIL AUTOPORTANT

EXO EXO PADOUK M

M

PUERTO SCHUIFPOORT  PORTE COULISSANTE   

De Puerto schuifpoort in massieve padouk is zelfdragend, waardoor geen rail op de grond nodig is.
De poort wordt door middel van een bovengrondse motor geautomatiseerd.
Le portail coulissant ‘Puerto’ en padouk massif est autoportant et ne nécessite donc pas de rail au sol.
Le portail peut être automatisé avec un moteur apparent.

++

REF 127401	 Puerto C200 cm A514 cm 	  

Prijs inclusief beslag Prix quincaillerie comprise 
Palen en motor niet inbegrepen. Poteaux et moteur non compris.
 
Maximale inrijbreedte Largeur d’ouverture maximum A360 cm 

Versie met gesloten beplanking verkrijgbaar op aanvraag.  
Version à lames fermées disponible sur demande.  
 
Accessoires :	 
- palen  poteaux   165 x 165 cm x 3000 mm    Ref. 107828
- motor  moteur    Kit Came BKS 12a65           Ref. 127492

REF 127492	   
Motor  Moteur 	 230v - 380 W

Complete set met alle beslag en accessoires 
Set complet avec quincaillerie et accessoires  

Voor poorten tot 600kg 
Pour des portails jusque 600 kg  

Met kop en staart beveiliging
Sécurisation à l’ouverture et à la fermeture 

2 jaar garantie op de motor  
2 ans de garantie sur le moteur 
Particulier gebruik  
Usage privé uniquement 

 	 Deze poort wordt altijd op maat gemaakt. De fabricatieperiode bedraagt 6 weken.
	 Ce portail est toujours fait sur mesure. Délai de fabrication : 6 semaines. 

KIT BKS 12A65

AUTOMATISATIE 
AUTOMATISATION
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TOEBEHOREN 

ACCESSOIRES

VOOR PADOUK POORTEN
POUR PORTAILS EN PADOUK

GRONDPLAAT EN STOOTBLOK  BUTÉES   

REF. CAO-00955	 grondplaat in inox voor dubbele poorten butée en inox pour portails doubles	   
	 C65 mm H230mm A125mm 

REF. 126664	 stootblok in padouk voor manuele dubbele poort 	butée en padouk pour portail double manuel	
	 C500 mm H165mm A60mm

REF. 126665	 stootblok in padouk voor geautomatiseerde dubbele poort butée en padouk pour portail double automatisé 	 
	 C500 mm H165mm A100mm
 

 

CHEMISCHE ANKERS  ANCRAGES CHIMIQUES   

REF. 126618	 M12 x 160 mm		   

	 Chemisch patroon (styrol vrij) + bijhorende ankers. Voor montage van scharnier aan muur. 
	 Cartouche chimique (sans styrol) + ancrages adaptés. Pour le montage des gonds au mur. 
 

BESLAG  QUINCAILLERIE   

REF. 126662	 gelijksluitend cilinderslot (incl 3 sleutels) - 30 mm 	barillets pour serrure (avec 3 clés) - 30 mm	  	
(Min. 2 pces  ) 

REF. 126661	 gelijksluitend cilinderslot (incl 3 sleutels) - 40 mm barillets pour serrure (avec 3 clés) - 40 mm 
	 (Min. 2 pces  )

REF. 126691	 elektrische sluitplaat (12V) + sierkruk (excl. beslag) om enkele poorten elektrisch te sluiten	  
	 gâche éléctrique (12V) et cache pour poignée (excl. quinc.) pour fermeture électrique de portillon

CAO-00955	

126664	

126691	

126665	

WANDPLANKEN  CLOSOIRS MURAUX  

REF. 107829	 wandplank 4-zijdig geschaafd in padouk (scharnierzijde) 	  
 	 closoir mural en padouk raboté 4 faces (côté charnières) 
	  C58 mm H170mm A2000mm 
REF. 107830	 wandplank L-profiel in padouk (sluitzijde)	  
	 closoir mural en padouk - profil L (côté fermeture) 
 	 C50 mm H80mm A2150mm

PALEN  POTEAUX  

REF. 107827	 padouk paal met diamantkop (enkel verkrijgbaar bij bestelling poort)  
 	 poteau en padouk avec pointe de diamant (pas dispo séparément) 
	  C2450 mm H165mm A165mm 

REF. 107828	 padouk paal met diamantkop (enkel verkrijgbaar bij bestelling 
poort)	  
	 poteau en padouk avec pointe de diamant (pas dispo séparément) 
	 C3000 mm H165mm A165mm

REF. 107821	 exo paal met diamantkop poteau en exo avec pointe de diamant	   
	  C2100 mm H141mm A141mm 

REF. 107822	 exo paal met diamantkop poteau en exo avec pointe de diamant	   
	  C2750 mm H141mm A141mm

 

 

 

 

 

  

ZUIL PILASTRE ÉVOLUÉ  

Warmverzinkte metalen constructie, bekleed met padouk planchettes 21 x 135 mm.  
Te plaatsen op betonplaat. Ossature métallique, habillée de planches en padouk 21 x 
135 mm.
A fixer au sol sur plot en béton. 

REF. 107838	 padouk zuil  pilastre en padouk   	   
 	 C1800mm H447mm A405mm Cpoort portail 1600mm
REF. 107836	 padouk zuil  pilastre en padouk   	   
 	 C2000mm H447mm A405mm Cpoort portail 1800mm
REF. 107837	 padouk zuil  pilastre en padouk   	   
 	 C2200mm H447mm A405mm Cpoort portail 2000mm 
REF. 103743	 padouk zuil met brievenbus  pilastre en padouk avec boîte aux lettres  	
  	 C1800mm H447mm A405mm Cpoort portail 1600mm
REF. 130741	 padouk zuil met brievenbus  pilastre en padouk avec boîte aux lettres    
 	 C2000mm H447mm A405mm Cpoort portail 1800mm
REF. 130742	 padouk zuil met brievenbus  pilastre en padouk avec boîte aux lettres    
 	 C2200mm H447mm A405mm Cpoort portail 2000mm
	   
	 Boîte aux lettres adaptée pour le marché français disponible sur demande.

107830	

165 x 165 mm - padouk

141 x 141 mm - exo
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CAME, COLLSTROP PARTNER
CAME, LE PARTENAIRE DE COLLSTROP

OVER CAME SUR CAME  
Came is reeds 40 jaar de specialist in allerhande oplossingen voor automatisatie.  
Elke automatisatie is ontworpen om het dagelijkse leven te vergemakkelijken. 
Depuis 1972, Came produit une large gamme de motorisations.  
Ils sont conçus pour améliorer et faciliter l’ouverture des portails. 

MOTOR  MOTEUR 
Kits bestaan telkens uit twee elektromechanische motoren - links + rechts (niet om-
wisselbaar). Inclusief sturing, inbouwbehuizing (Frog) en mechanische ontgrendeling 
(Frog) 2 jaar garantie op de motor. 
1 Kit = 2 moteurs electromécaniques : gauche + droite (irréversible)  Livré avec caisson 
étanche (Frog) avec déblocage à clé à levier (Frog). 2 ans de garantie sur le moteur. 

COMPLETE KIT  KIT COMPLET 
Deze kits bevatten alle toebehoren voor een comfortabel en veilig gebruik : fotocel-
len, flitslamp, zender, ontvanger, enz. 
Ces kits contiennent tous les éléments pour un usage confortable et sans risque : 
photocellules, lampe clignotante, carte de commande, etc. 

OP MAAT GEMAAKT BESLAG  QUINCAILLERIE SUR MESURE    
Collstrop ontwierp in samenwerking met Came alle hengsels om de kracht van de 
motor perfect naar de poort over te brengen.
Kenmerken : Warm verzinkt staal  Hengsels boven en onderaan + regelbare scharnie-
ren  zonder slot of grondgrendel  Grondplaat inbegrepen.
En collaboration avec Came, Collstrop a conçu des pentures sur-mesure pour assurer 
la connexion entre le moteur et le portail. 
Caractéristiques: Acier galvanisé à chaud  Pentures hautes et basses + gonds régla-
bles  Sans serrure ni baïonnette  Avec butée. 

AUTOMATISATIE

AUTOMATISATION

VAN PADOUK POORTEN
DE PORTAILS EN PADOUK

	
KIT FROG2	 KIT ATI 32	 KIT ATI 52
ONDERGRONDS ENTERRÉ	 BOVENGRONDS APPARENT	 BOVENGRONDS APPARENT
230V - 200W	230V - 150W	 230V - 150W

2 X 2 M		  2 X 1,75 M	 2 X 2,5 M

110°			   90°	 90°

PARTICULIER, LICHT INDUSTRIEEL	 PARTICULIER	 PARTICULIER, LICHT INDUSTRIEEL	
RÉSIDENTIEL, INDUSTRIEL NON INTENSIF	 RÉSIDENTIEL	 RÉSIDENTIEL, INDUSTRIEL NON INTENSIF
 

KIT MOTOR 	KIT MOTOR	 KIT MOTOR 
REF 126695 	  	 REF 126675 	 REF 126674 	  

BESLAG  QUINC.  	BESLAG  QUINC.  	 BESLAG  QUINC.  
REF 126655 	  	 REF 127391 	 REF 127392 	  

 

KIT MOTOR 	KIT MOTOR	 KIT MOTOR 
REF 126695 	  	 REF 126675 	 REF 126674 	  

BESLAG  QUINC.  	BESLAG  QUINC.  	 BESLAG  QUINC.  	
REF 127394 	  	 REF 126657 	 REF 127393 	  

TYPE MOTOR
TYPE DE MOTEUR

MAX VLEUGELBREEDTE 
LARGEUR MAX VENTAUX  

 
OPENING

OUVERTURE 

GEBRUIK
USAGE

RECHTE POORT
PORTE DROIT

 

POORT PORTAIL PRAHA
  PRAHA

OPTIES OPTIONS

REF 126688 OPBOUW SLEUTELSCHAKELAAR  CONTACTEUR À CLÉ  	  
REF 126689 OPBOUW CODEKLAVIER + ÉÉNKANAALSDECODER  DIGICODE + BOÎTIER	  
REF 126690 ZENDER 433,92 MH  ÉMETTEUR 433,92 MH   REF 126694 CAMECONNECT - MOBILE APP	  
		
 
BEDIEN UW POORT VANOP AFSTAND, OOK ALS U NIET THUIS BENT!
CONTRÔLEZ VOTRE PORTAIL À DISTANCE, MÊME SI VOUS N’ÊTES PAS À LA MAISON! 
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Automatisatie van  padouk poorten

Onze dubbele padouk poorten kunnen geautomatiseerd worden met een exclusief systeem, welke ontwikkeld werd door de samenwerking 
tussen Collstrop en Came.  De Came motoren worden direct op de hengsels geplaatst, waarbij 13 van de montagetijd uitgespaard wordt en 
waardoor ook de spanning op het hout beperkt wordt.
U kan een keuze maken tussen beslag zonder motor of een complete set van beslag+motor+toebehoren.
De prijs voor een manuele bediening vindt u bij elke poort terug.

Belangrijke opmerking i.v.m. maatwerk :

•	 de poorten in grenenhout zijn zowel in standaardmaten, alsook in maatwerk mogelijk.  Wat het maatwerk betreft, zijn enkel 
    vooropgestelde vaste breedten en hoogten mogelijk.
•	 de Padouk poorten worden steeds op maat gemaakt.  Voor de prijsberekening dient men steeds de prijs te nemen van de poort met de 

bovenliggende maat.
De fabricatietermijn voor poorten op maat bedraagt steeds 5 weken + levering,  onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het hout.

Wat de draairichting van de poorten betreft, werken we steeds met de DIN-normen (zie pag. 21).  Onze poorten zijn standaard Din links.

Speling:
•	 voor enkele poorten : breedte van de vleugel + 12mm
	 (8mm kant van scharnieren, 4mm kant van slot)
•	 voor dubbele poorten met manuele bediening :
	 breedte van de vleugel + 20mm (8mm kant van 
	 scharnieren - links & rechts- , 4mm tussen de 
	 2 vleugels)
•	 voor de geautomatiseerde dubbele poorten : : breedte van de vleugel + 65mm (25mm 

kant van scharnieren -  links & rechts-, 15mm tussen de 2 vleugels)

    Opgelet ! De keuze van het type poort is afhankelijk van de windbelasting ter plaatse. In windrijke gebieden raden wij dan ook 
aan om een Porto poort te plaatsen. De grondplaat en slaglatten zijn standaard inbegrepen bij het beslag. Deze dienen steeds 
gemonteerd te worden om de stabiliteit van de poot te garanderen.

8 4

25 2515

8 84

Notes sur les portillons et portails automatisables

Nos portails doubles en padouk peuvent être automatisés avec un système exclusif né du partenariat entre Collstrop et Came.
Les moteurs Came viennent s’installer directement sur des pentures spécialement adaptées, ce qui fait gagner 13 du temps
de pose, et limite les contraintes sur le bois, car les moteurs ne tirent que sur le métal.
Vous pouvez choisir les quincailleries spéciales seules (elles sont toutes regroupées page 37), ou les kits complets quincaillerie + moteurs + 
accessoires (voir pages 37 à 39). vLe prix de la quincaillerie pour ouverture manuelle est quant à lui indiqué avec chaque portail.

Note importante sur les dimensions pour le sur mesure :

• les portails en pin sont disponibles en standard et en sur mesure, mais seulement dans certaines tailles, qui sont précisées dans 
chaque descriptif
• les portails en Padouk sont toujours sur mesure, et leur prix fonctionne par pallier ; toujours prendre le pallier immédiatement supérieur aux 
dimensions nécessaires.
Le délai de réalisation des portails sur mesure est toujours de 5 semaines + livraison, sous réserve de disponibilité des bois
Pour l’ouverture, nous employons la norme Din pour déterminer le sens de la manoeuvre, c’est à dire que l’on regarde où sont visibles les 
gonds. Pour tous vos portails et portillons sur mesure, pensez à bien préciser le type d’ouverture (à défaut, pour les portails, la serrure est 
montée sur le vantail de gauche lorsque l’on est à l’intérieur = Din-gauche standard).

   

 Attention ! Choisissez votre portail en fonction de l’action du vent! Dans des régions venteuses, nous conseillons le modèle Porto
(pour la distance entre les lamelles). Pour assurer la stabilité, installez toujours la butée et les lattes d’arrêt fournies avec le
portail.

8 4

25 2515

8 84

Réglage des jeux :
• pour les portillons : largeur du vantail +  
12mm (8mm côté des gonds, 4mm côté serrure)
• pour les portails à ouverture manuelle :largeur  
des vantaux + 20mm (8mm côtés des gonds droit  
et gauche, 4mm entre les 2 vantaux)
• pour les portails automatisés : largeur des  
vantaux + 65mm (25mm du côté des gonds à droite  
et à gauche, 15mm entre les 2 vantaux)

Bij het plaatsen van een poort met een Frog motor wordt de poort in het midden van de paal geplaatst. 
Bij het plaatsen met een Ati motor, wordt de poort aan de buitenkant van de paal geplaatst

++

Pose avec moteur Frog : portail au milieu du poteau 
Pose avec moteur  Ati motor : portail à l’extérieur du poteau
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